VARIOILINE mit PELLETSMODUL
KOMBIFEUERUNG MIT HOLZ UND PELLETS

Abb. Pellets-Vorratsbehalter

TECHNISCHE ANGABEN

LCP 7o Classic (PF1B1)

B 107,5 x H 85 x T 60 cm

LCP 75 A Classic (PF1B2)

B 112,5 x H 85 x T 60 cm

LCP 75 B Classic (PF2B1)

B 112,5 x H 85 x T 60 cm

LCP 8o Classic (PF2B2)

B 117,5 x H 85 x T 60 cm

Abb. VariolLine Lignatherm Combi Pellets 8o, Farbe: anthrazit metallic

Nichts ist schlimmer als eine kalte Kiiche am friihen Morgen oder nach
einem langen Arbeitstag. Genau das dachten wir uns auch und haben des-
wegen eine absolute Weltneuheit entwickelt: Das patentierte PELLETS-
MODUL. Damit hat Lohberger einen Herd geschaffen, den man mit

HOLZ UND PELLETS kombiniert heizen kann.

PRAKTIKABEL — KOSTENGUNSTIG — UMWELTFREUNDLICH

Das Anziinden von Holz per Hand fallt weg und kann sogar erfolgen, wenn
Sie gar nicht zu Hause sind. Der Pelletsbrenner ziindet automatisch die im
Brennraum abgelegten Holzscheite und schaltet sich nach der Anheizphase
wieder aus. Sind die Scheite abgebrannt und werden keine neuen nachge-
legt, aktiviert sich der Brenner wieder selbsttatig und fiillt Pellets nach. Aber
Sie kénnen auch jederzeit nur mit Scheitholz oder nur mit Pellets heizen. Mit
einem Zentralheizungseinsatz als Zusatzausstattung kann der Herd in der
Kiiche sogar ihr Haus mit extra Warmwasser versorgen.

Leichte Farbabweichungen aus drucktechnischen Griinden, Druckfehler, MaBanderungen und
technische Anderungen vorbehalten! / Ausgabe Februar 2008

Ziundung:

automatisch

Pelletsvorratsbehalter:

15,0 kg

Leistung:

modular 2,5 — 7 kW

Zentralheizungseinsatz:

ca. 5,0 kW

Heizdauer:

11-18 Stunden

IOHBERCER

Natiirlich Heizen. Natiirlich Lobberger.




